Belysning

Ni slar pa strdmmen genom strémbrytaren pa omkopplarens véanstra sida (nr 2).
Shopper har hel- och halvljus. Reglageknappen {ér hel- och halvljus sitter pa vans-
ter sida om omkopplaren (nr 2).

Pa omkopplaren sitter utdver reglagen for belysningen signal (nr 3) och kortslut-
ningsknapp f6r motorn (nr 4).

Omkopplaren till blinkersljusen sitter pa styrets hogra del (nr 6).

Motorn

Betraffande motorns skotsel hanvisar vi till separat instruktionsbok for motorn.

Bensinblandning

Bransleblandning 4% (1:25) oavsett oljetyp och fabrikat (aven s.k. laginbland-
wingsolja).

Bromsar

Shopper ar férsedd med skivbromsar pa alla hjulen. Fotbromsen somg standard &ar
for hoger fot och bromsar pa framhjulen. Handbromsen sitter pa styrets hogra
handtag. Den bromsar pa bakhjulet och genom att spérra handtaget i nedtryckt 1&-
ge med en fjader, fungerar den som parkeringsbroms.

Ringtryck

Cirka 0,8 kg pa varje dack.

Smorjningsforeskrifter

Spindelbultar och parallelistagsandar bér smorjas 3—4 ganger per sdsong med
vanligt smorjfett.

Wires bér oljas med jamna mellanrum.

Kedjan skall oljas n&r sa erfordras.

Justering

Tandstiftet kommer Nilatt &t genom att lyfta bort framre inspektionsluckan som ar
narmast sitsen pa chassiets dversida.

Vid eventuell rengéring och justering av férgasaren eller munstycket tar Nibort ho-
ger sidolucka.

Spanning av kedjan goéres med spannskruvar pa bakhjulets axel. (Observera!
Drag bada skruvarna lika sa att hjulet ej stéller sig snett.)

Vihoppas att dennainstruktion skall ge Er de uppgifter Nibehover for att snabbt a-
ra kanna Er nya mopedbil. .
Vilar tillfallet i akt att 6nska Er all trevnad och nytta med Shopper.

for

“Mopedbil

Nar Ni har helautomatisk Sach-motor skall Nii vaxellddan ha 2,5 d!
av nagon av féljande oljor:

Shell Donax T6

BP Automatic Transmission Fluid

Esso ATF 55

Castrol TQ

Mobil Fluid 200 y

Betraffande oljekontroll och oljebyte: Se sidan 6 i motorhandboken.
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- Mopedbilen Shopper ar typbesiktigad och godkand av Trafiksakerhetsverket som
moped. Den uppfyller sdledes de bestammelser, som galler fér mopeder i vart
land. | stort sett &r reglage och mandverorgan lika som pa en vanlig moped. Vi vill
med denna instruktionsbok presentera Shopper nagot narmare for Er.

I- och urstigning

Karossen 6ppnas med en lasanordning pa hoger sida av chassiet. Ni for spaken
sa langt upp mot karossen som mgjligt och lyfter denna framat at vanster. Nar Ni
stanger skall vredet vara nedfalit. Se till att Ni stangt ordenligt nar Ni kor.

START. Shopper forsedd med snorstart
och 2-vaxlad automatmotor

Innan Ni skall starta motorn var vanlig iakttag féljande:

| forsta hand kontrollera att bensinen ar paslagen, vilket ar fallet om pilen pa ben-
sinkransvredet pekar rdtt ner. Nar pilen pekar framat ar kranen stangd och nar den
pekar bakat ar reservtanken paslagen. Vredet till kranen sticker ut genom galler-
luckan pa chassiets hogra sida. Nar motorn ar kall maste Ni kanske dra upp knap-
pen som sitter pa chassiet till vanster om forarsatet. Det 4r den sa kallade choken,
som underlattar starten. Nar motorn staitat tryck da ner knappen igen annars kan
motorn bli "sur”. )

Startanordningen ar snérstart som sitter till vanster om férarsatet. Dra till att borja
med snoret sakla snett upp mot Er tills Ni k&nner att startapparaten som sitter pa
motorn griper tag. Det k&nns tydligt att det tar emot. | det Iaget rycker Ni snoret mot
Er varvid motorn gar igang.

Med en Shopper férsedd med 2-vaxlad automat-motor behdver Ni inte tanka pa
vaxling eller koppling."Nar Ni kér reglerar hastigheten véxlarna.

SHOPPER MED ELSTART

Ni har nu fatt en Shopper férsedd med automatmotor med elstart som ar kopplad
pa ett 12 volts batteri. Batteriet sitter i en 1ada placerad under sittdynan.

START

Betraff. bensin och choke géller samma som fér Shopper forsedd med snérstart.
P& vanster skarm sitter som standard startnyckeln. Vrid denna till héger sa startar
motorn. Bredvid tdndningsnyckeln sitter en laddningslampa som slocknar nar mo-
torn startats och meddelar att generatorn laddar batteriet. Skulle lampan lysa nar
Ni kor &r det nagot fel pa laddningen.

For att kontrollera och byta brytarspetsar iakttag foljande:

1) Tag bort sidoluckorna

2) Tag bort flaktkapan

3) Tag bort flakthjulet

4) Lossa de tva jordkablarna

5) Tag bort stora kapan dver generatorn

Hopmontering sker sedan i motsatt ordning.

1. Startkopplingshandtag. 2. Omkopplare fér hel och halvljus och strémbrytare.
3. Signal. 4. Kortslutningsknapp fér motorn. 5. Styrlas. 6. Omkopplare for blinkers.
7. Bakhjulsbroms (parkeringsbroms). 8. Gashandtag.

Startkopplingshandtag (Nr 1)
Start om batteriet strejkar eller om exempelvis

startsnoret gatt av pa den manuella starten.’

mxc:mmeoﬁm<o<m3m~wm3qmj.m_.amxm:z._&mo%;mmmeﬁmamBoﬁoEUwa:wz-
de satt: ’

Pa vanstra delen av styret sitter ett handtag. (se punkt 1 pa bilden). Tryck in hand-

taget. Ni kan da rullaigang mopeden och fa motorn att starta. Sa fort motorn startat
slapp da handtaget.

Observera

Ha ej nagon gas pa nar Ni startar en automat-motor d& mopeden i s fall genast
borjar rulla. Hall garna till att boérja med pa bromsen.

Nar Ni stannat motorn stang da bensinkranen for att undvika efterflédning.

Styrning -

Shopper &r férsedd med styrstang. Styrkraften 6verfores via en helkapslad kullag-
rad kabel till framhjulen. Styrrérelsen utfdres genom att styrstangen féres fram och
tillbaka. Drar Ni vanstra handtaget mot Er styr Ni till vanster, genom motsvarande
rérelse med hogra handtaget styres vagnen at hoger.

Styrlas

Shopper &r férsedd med godkant styrlas. Nar Ni skall lasa iakttag da féljande: Stall
styret sa att framhjulen star rakt fram. Vrid nyckeln motsols, tills det tar emot och
skjut densamma rakt upp. For sedan nyckeln tillbaka till utgangsléaget och ta ur
den.

Né&r Ni skall oppna l&set ar det lattast med uppfalld kaross. Vrid nyckeln motsols
tills det tar emct. Laskolven gar da ur sitt lasta lage.



